

Labellisation d’Entreprise d’INgénierie Aérienne
Volet D : Moyens matériels

	Rubrique
	Définition et exigences à satisfaire
	Pièces à produire

	





D1. Instrument de mesure métrique et tachéométrie
	
D1-1. Télémètre laser
	· Copie facture d’achat ou contrat de location,
· Copie des certificats de vérification des appareils utilisés,
Annexe D1

	
	D1-2. Distance mètre ultrason ''télémètre Suparule'' ou mesureur de hauteur de
câbles aériens (inclinomètre)
	
· Copie facture d’achat ou contrat de location,
· Copie des certificats de vérification des appareils utilisés,
Annexe D2

	
	D1-3 .GPS de précision (ou autre moyen permettant une précision d’un mètre)
	· Copie facture d’achat ou contrat de location,
· Copie des certificats de vérification des appareils utilisés,
Annexe D3

	
	
D1-4 Appareil photo avec une bonne définition (2méga pixels minimum)
	· Copie facture d’achat 


Annexe D4

	
	D1-5. Thermomètre
	· Copie facture d’achat 
Annexe D5

	D2. Outils
	D2-1. Une pointe carrée pour tester le poteau bois
	· Copie facture d’achat 
Annexe D6
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Nom et adresse de l’entreprise
)


	Rubrique
	Définition et exigences à satisfaire
	Pièces à produire

	






D3.
Logiciels
	

D3-1. Logiciel de calcul de ligne aérienne : COMAC pour la BT (ou logiciel agréé par l’UTE et reconnu par Enedis)

D3-2. L’outil SI e-Plans
	


Justificatif de l’utilisation de la bonne version du logiciel
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D3-3. Logiciel de calcul de ligne aérienne : CAPFT pour les appuis Orange
	

Justificatif de l’utilisation de la bonne version de CAPFT en cohérence avec la version mise à disposition dans l’offre GCBLO

Annexe D8
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